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Werkstoff: iglidur ® I150-PF gedruckt   06.04.16 

 
Allgemeine Eigenschaften: 

Dichte: 3)         1,30 g/cm3 

Farbe:          weiß 

maximale Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C und 50%r.F.:  0,3 Gew.-% 

maximale Wasseraufnahme:      0,7 Gew.-% 

   

Mechanische Eigenschaften: 3) 

Biege-E-Modul:        1700 MPa 

Biegefestigkeit:         54 MPa 

maximale empfohlene Flächenpressung bei Raumtemperatur: nicht getestet 

Härte Shore D:        62 

 

Thermische Eigenschaften 

obere langzeitige Anwendungstemperatur 1):     65°C 

obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 1), 2):    75°C 

obere kurzzeitige Umgebungstemperatur 1), 2):    85°C 

untere Anwendungstemperatur:       -30°C 

 

Elektrische Eigenschaften:  3) 

spezifischer Durchgangswiderstand:     >1013 Ωcm 

Oberflächenwiderstand:       >1012 Ω 
 
 

 

 

 

 
1) Relaxation nicht ausgeschlossen  
2) ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung 
3) Abhängig von den Druckparametern 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

angefügt ist die Konformitätserklärung für:  

 

iglidur® I150 

 

Diese Erklärung beruht auf unserem gegenwärtigen Wissensstand. 

 

Da igus®  keinen Einfluss auf die Anwendung der oben genannten Produkte hat, übernimmt igus® weder 

eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie oder Gewährleistung oder sonstige Haftung in 

Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Information. 

 

Diese Konformitätserklärung ist gültig bis: 20.01.2023 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

igus® GmbH 

Harald Voll 
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